Jak vybrat kvalitni tepelné ¢erpadlo

Casté otazky
Jak vybrat kvalitni tepelné ¢erpadlo a spolehlivého
dodavatele?

- Doporucujeme vybirat podle referenci, u€innosti pfi dané teploté vzduchu a vody,
jednoduchosti a komfortu ovladani, vyhodného pomeéru cena/vykon a navratnosti investovanych
prostfedkd.

Nabizite také vysokoteplotni tepelna ¢erpadla?

- Pokud si planujete pofidit tepelné Cerpadlo hlavné kvuili velmi Gspornému provozu, neni
vhodnym feSenim vysokoteplotni tepelné Cerpadlo. To sice vysokou teplotu vody dosahne, ale s
mizernymi parametry. Proto se doctete: Dokdzeme az 70°C pfi -15°C. Nedoctete se ale pfi
jaké Gc¢innosti. Nikdo by si ho totiz nepofidil. Chytfejsi je Uprava topného systému. Pokud
premistime radiatory z vétSich mistnosti do mensich a do nejvétsi mistnosti instalujeme novy
velky, vyjde vas to levnéji. A kazdoro¢ni UCet za vytapéni béznym tepelnym Cerpadlem za

nizsich teplot topené vody bude mnohem, mnohem pfiznivéjsi. Pokud na vysokoteplotnim
Cerpadle stéle trvate, radi vam je dodame.

Je vyhodnéjsi technologie zemé/voda nebo vzduch/voda?

- Prodeje vzduchovych tepelnych &erpadel na rozdil od zemnich rychle rostou jak v CR, tak
i v ostatnich zemich. Vzduchova tepelna Cerpadla jsou levnéjsi, 1épe se instaluji a nabizi
rychlej8i navratnost vioZzenych prostfedka.

Do jaké teploty vytopi tepelné ¢erpadlo nas dim?
- Pokud mate radiatory, dosahneme potrebné teploty topné vody do cca -10°C. P¥i pouziti

podlahového topeni, mizete tepelné Cerpadlo ACOND bezproblémU provozovat az do -20°C.
Radi Vas nezavazné navstivime a posoudime situaci na misté.




